Saxofoon mondstukken

Sopraan-Alt-Tenor-Bariton

1T

dopraan 56 SM802

/16...

De jazz standaard

De V16 serie mondstukken weet de befaamde Jazz saxofoon sounds van de
‘'50-er en '60-er jaren te vangen en opnieuw te definiéren voor een nieuwe
generatie. Aanbevolen rieten: JAVA, V16 en ZZ.

* Het sopraansax mondstuk is leverbaar in 3 “tip openings” met enkele
“chamber”.

¢ Het altsax mondstuk is leverbaar in 5 “tip openings” en twee “chambers”:

(® small: Geluid met veel ke, M Medium: Warm en expressief,
ideaal voor lead-alt. ideaal voor binnen een sectie.

s

e Het tenorsax mondstuk is leverbaar in 6 “tip openings”, met enkele
“chamber”. Het perfecte "Vintage” mondstuk.

e Het baritonsax mondstuk is leverbaar in 3 “tip openings”. Geinspireerd
door de traditie van de wereldberoemde bariton mondstukken.

Zeer comfortabel, lichte intonatie.

s7 SM803 Ideale combinatie tussen speelgemak en klankrijkdom.
ss SM804 Perfecte balans tussen kracht en flexibiliteit.
O ()!
A" Aﬁ SM811S  SM811M  “Tip opening” welke wordt gebruikt door de grootste jazz solisten.
AE SM812S  SM812M  Meest gebruikte mondstuk.
A] SM813S  SM813M  Perfecte balans tussen kracht en dynamiek.
AB SM814S  SM814M  Een open mondstuk met dezelfde kwaliteiten als de AS5.
A9 sms1ss  SM815M  Krachtig en expressief.
“H]["‘ E‘% IH SM822E Universeel mondstuk met een lange “facing” en een zeer rijk geluid.
]7 SM823E Goede combinatie tussen lichte aanspraak en rijk timbre.
m SM824E Meest populaire “tip opening” voor tenor.
Ia SM825E Dynamisch, rijk geluid. Krachtig.
“l] SM826E Zeer homogeen geluid, goed aansprekend.
E‘% “I SM827E Zeer open; warm en toch veel power.
Bariton B5 SM831 Flexibele intonatie en toepassing.
Leverbaar %u_.\ H7 SM833 Kenmerken van de V5 serie B75 en de klank van de V16 serie.
eind 2010 g HH SM835 Zeer krachtig mondstuk.
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Sopraan-Alt-Tenor-Bariton

Saxofoon mondstukken V m
16Eboniet

De jazz standaard

Technische
Specificaties - 1i
dopraan  S6 SM802 158 + HL 2h53% 2h33% 334 333%h  2%h>3% 3s3%
87 SM803 172 HL 253 2%hs3  2%3% 2%33%h 253 2%h>3%
98 SM804 180 HL 253 2%h33  2%h33% 2%33% 253 2%h>3%
O] )
® Alt A5 swmsi1s  smgi1m 188 HL 2%53%h  333%h 354 354 353% 334
, : A sms12s  smsiam 196 HL 2%3% 333%h 354 354 353% 34
Al  sme13s  smsi3m 204 HL 253 2%hs3  2%3%h 2%>3%h  2%>3 2%hs3%h
@) A8 smsias  smsiam 210 HK 253 2%hs3  2h3%h 2%>3%h  2%>3 2%hs3%h
A9 smeiss  smsism 225 HK 253 2%hs3  2%3% 2%>3%h  2%>3  2%hs3%h
2
Tenor =16 SM822E 250 L %53 353% 333%  333% 2%>3% 333%
z
A T SM823E 270 L %53 333%h  333%  333% 2%hs3% 33%
18 SM824E 280 L 2553 353 353 353 213k 353%
19 SM825E 294 HL 252%  2%33  2%53  2%hs3 233 2%h33
Ti0 SM826E 305 HL %2 2% 2s2% 253 1%hs2%h 23
E M SM827E 340 L %2 2% 2s2% 253 1%h32%h 23
2
Bariton © BH SM831 255 HL 25 3% 3>4 354 354
3
1 1 1 1 1 1
Leverbaar B B7 SM833 275 HL 253 2%53%  2%>3% 2% 5 3%
eind 2010 = pg SM835 310 L 253 2553%h 2% 3% 2% 5 3%

* L=Lang ¢ HL=Half Lang ® HK=Half Kort
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